
プッシュ式ディスペンサー 仕様書 
MD-8600-PHJ型 

項        目 内       容 
1．名称 プッシュ式ディスペンサー 
2．型式 MD-8600Ｓ-PHJ MD-8600Ａ-PHJ 
3．使用方法 ノズルの下に手を差し出しながら、レバーを押すと､ノズルから石けん液 (消毒液)が

吐出（噴射）します。 
4．寸法 本体：   幅 123mm×奥行 100mm×高さ 266mm 
5．外観 カバー前・・・・・・・・ABS 

透明カバー・・・・・・・透明 ABS 
レバー・・・・・・・・・ABS 
カバー後・・・・・・・・ABS 
取付板・・・・・・・・・ABS 

6．製 品 質 量 約 410 g （梱包、付属品、取付板および薬液は除く） 
7．薬液容器 600 mL ディスポーザブルボトル 

石けん液（リキッド） 消毒液（スプレー） 
シャボネット石鹸液Ｆ 
ウォシュボンＧ 

ヒビスコールＳＨ 
 

石けん液（フォーム）  

8．使用薬液 
 
 
 

シャボネット ユ・ム P-5 
シャボネット フォーミングハンドソ
ープ グリーンアップル 

 

9．吐出(噴射)量 
 
 
 

シャボネット石鹸液Ｆ  約 1 mL/回
ウォシュボンＧ     約 1 mL/回
シャボネット ユ・ム P-5 

約 0.8 mL/回（１１倍発泡） 
シャボネット フォーミングハンドソ
ープ グリーンアップル 

約 0.8 mL/回（１１倍発泡） 

ヒビスコールＳＨ  約 1.5 mL/回  
 

10．使用環境温度 5~35℃（薬液に適切な流動性が保たれていること） 
11．使用周囲湿度 20~85%(結露なきこと) 

作成年月日 2012年 05月 08日 
本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 

サラヤ株式会社 
東京サラヤ株式会社 

 
発 行 

’12.05.08 

SARAYA CO., LTD. 

サラヤ株式会社


