
プッシュ式ディスペンサー MD-300 仕様書 

 

項 目 内       容 

1．名称 プッシュ式ディスペンサー 

2．型式 
MD-300S-PHJ MD-300A-PHJ 

MD-300B-PHJ  

3．使用方法 
ノズルの下に手を差し出しながら、前カバーを押すと、薬液が吐出

（噴射）します 

4．寸法 本体： W79×D99×H203mm 

5．材質 

前カバー・・・PP 

後ケース・・・PP 

スライド・・・POM 

6．製 品 質 量 約 190g（梱包、附属品及び薬液は除く） 

7．薬液容器 
250mL ディスポーザブルボトル 

250mL カートリッジボトル 

8．使用薬液 当社指定の薬液 

9．吐出量 

石けん（リキッド） 消毒液（スプレー） 

吐出量 約 1.0mL/回 吐出量 約 0.8mL/回 

石けん液（フォーム） 便座除菌クリーナー（スプレー）

吐出量 約 0.8mL/回 吐出量 約 0.8mL/回 

10．使用環境温度 5～40℃（薬液に適切な流動性が保たれていること） 

11．使用環境湿度 20～85%（結露なきこと） 

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 
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