
連結式手洗い装置 MC-910S  仕様書 

 

項 目 内     容 

名 称 連結式手洗い装置 

型 式 MC-910S 

使 用 方 法 ポンプを押すと、薬液を吐出する。 

外 形 寸 法 W 268 × D 175 × H 282 mm （タンク・ホルダー部のみ） 

外 観 

タンク         ：PE 

タンクホルダー   ：SUS304 

タンクキャップ    ：PP 

パイプ         ：PVC 

パイプ保持具   ：PVC 

連結パッキン    ：シリコンゴム 

エルボ         ：PVC 

チーズ         ：PVC 

ノズル         ：PVC 他 

ノズル用 O リング ：シリコンゴム 

パイプハンガー   ：PVC 

エンドキャップ    ：PVC 

製 品 質 量 約 3kg（薬液は除く） 

使 用 環 境 温 度 10～35℃（薬液に適切な流動性が保たれていること） 

使 用 環 境 湿 度 30～85％（結露なきこと） 

使 用 薬 液 
手洗い用石けん液：学校手洗い石鹸 

            シャボネット石鹸液ユ・ム 他 

吐 出 量 約 11mL/秒 

タ ン ク 容 量 8L 

                                 作成年月日  2012 年 6 月 1 日 

         本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。 
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